
SHR150 REFERENCE OMSCHRIJVING DESCRIPTION
EC224 101-1061 0 sproeier met 4 doppen - Debiet: 

1,5l/m (10 bar) - Sproei afstand : 

1,5m

Quatre buses en rond - Débit : 

1,5l/m (10 bar) - Distance de 

pulvérisation: 1,5m

EC224 103-1061 0 enkele regelbare sproeidop / 

speciaal omkruidverdelger - 

Debiet: 2,4l/m - Sproei afstand : 

1,5m

Embout miroir / spécial désherbant - 

Débit : 2,4l/m - Distance de 

pulvérisation: 1,5m

EC224 104-1061 1 sproeier met 7 doppen - Debiet: 

2,0l/m - Sproei afstand : 1,5m

Sept buses en ligne - Débit : 2,0l/m 

(10 bar) - Distance de pulvérisation: 

1,5m

EC224 202-1061 1 sproeier met 2 doppen - Debiet 

pulverisatie: 1,5l/m (10 bar) / 

5m afstand - Debiet  verstuiven: 

0,8l/m / 1,5m afstand

Embout réglable - Débit 

pulvérisation : 1,5l/m (10 bar) / 

Distance 5m - Débit atomisation: 0,8l 

/ Distance 1,50m

DM6110 REFERENCE OMSCHRIJVING DESCRIPTION
EC DMAD-4610 Poederkit - max sproeihoogte: 

10m - Maximaal sproeidebiet 

voor vloeistof volgens positie 

van het regelkraan: N°1 = 1,1l/m 

- N°2 = 2,2l/m - N°3 = 3,4l/m -

N°4 = 4,6l/m

Kit atomiseur en poudre - Hauteur 

maximum de pulvérisation: 10m - 

Débit max de liquide suivant la 

position du robinet de réglage: N°1 = 

1,1l/m - N°2 = 2,2l/m - N°3 = 3,4l/m - 

N°4 = 4,6l/m
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